BAUANLEITUNG

WILDBIENENHOTEL

Du hast Bock, etwas fur Wildbienen und die ganzen anderen
Insekten zu tun? GORILLA Botschafter Quentin zeigt dir, wie du
ihnen super-easy ein Air-Bee'n’'Bee bauen kannst. Let’'s GO!

Material:

und -bdden)

* 1Holzplatte
0.5x60x100 cm (Rickwand)

- Siebdruckplatte
0,9x50x%120 cm (Dach)

« trockene Hartholzkl6tze
(15-20cm Tiefe)

« Schilf (am besten Naturschilf,
alternativ andere Nistrohren
fur Wildbienen, verschiedene
Durchmesser)

« 2 Winkel

- Holzschrauben, verschiedene
Langen & Breiten

 Holzleim

« naturlicher Holzschutz,

z.B. Bio-Leindlfirnis

12 Holzplatten, je 2x40x100 cm
(Seitenwande, Regalinnenwéande

Werkzeug: |‘
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Schutzkleidung Akku-Bohrschrauber Winkel Zollstock Gartenschere
(Horschutz, Brille,
Handschuhe)
N W“ E=
’ Bleistift (Hand-)Kreissage Bits (Kreuz und Schlitz,
(oder Fuchsschwanz) je nach Schrauben)
T — NN
Schleifmaschine/ Pinsel Holzbohrer (unterschiedliche @,
Schleifpapier 2mm-10mm)
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Arbeitsschritte groBes Wildbienenhotel

Zeichne auf den 2 cm dicken Holzplatten
die MaBe des Regals an (im Grunde ist das
Wildbienenhotel ein Regal). Quentin hat
die folgenden MaBe verwendet:

+ 2 Stlick je 20x80 cm (Regalbdden)

« 2 Stlck je 20x 60 cm (Seitenwande )

+ 2 Stlick je 20x40 cm (Regalinnenwande)

Sége die Holzplatten zurecht.

Sage aus dem 0,5 cm starken Brett die 60x84 cm
groBe Ruckwand zurecht. Eigentlich bauen wir
ein Regal. Dabei kannst du kreativ werden, je
nach Material und Vorlieben. Auf dem Bild siehst
du, wie Quentin das Regal zusammengebaut hat.

Schraube die Bretter wie auf dem Foto zu sehen
aneinander und die Ruckwand hinten an.

Sage die Siebdruckplatte flir das Dach so zurecht,
dass sie vorne und seitlich mindestens 10 cm
Ubersteht, also beispielsweise 30x100 cm.

Befestige das Dach mit Schrauben und
schleife das Regal ab.

Bohre mdglichst tiefe Gdnge mit unterschied-
lichen Durchmessern in die Holzkl6tze. Die Boh-
rungen sollten nicht durchgangig sein, also die
Bohrgéange hinten geschlossen bleiben. Bist du
dir unsicher, ob das Holz schon durchgetrocknet
ist, bohre in jedem Fall quer zu den Holzfasern.

Achte darauf, dass die Bohrlécher glatt gebohrt
sind und keine Splitter rausstehen.

Klopfe die Bohrspane aus.

10.

1.

Befestige die Holzklbtze, z. B. mit Schrauben,
von hinten am Regal.

Schneide die Schilfhalme mit der Gartenschere
in 15-20 cm lange Réhren.
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Arbeitsschritte groBes Wildbienenhotel

Lege das Regal flach hin. Verteile Leim auf der
Ruckwand des Regals und stelle die Halme oder
Rohren in einem groBen Bund senkrecht auf die
Ruckwand. Lasse den Leim je nach Packungs-
angabe 15-20 Minuten trocknen, bevor du den
nachsten Schritt machst.

Versiegle das Holz, indem du es mit einem
naturlichen 0l, z. B. Leinélfirnis, einpinselst.

Befestige die Winkel an der Rickwand mit
Schrauben und hange das Bienenhotel
wettergeschitzt auf.

Scann den QR-Code @.@?ﬁg
und check das g._i'.
s

Tutoriall!

Lob =

Tipps:

« Du musst fur das Bienenhotel kein Material kaufen. Nimm einfach, was du findest,

und baue damit die HotelgréBe, die du schaffst.

- Achte darauf, dass das Dach aus wetterfestem Material besteht.
« Verwende fur die Holzklotze kein Nadelholz. Das harzt und verklebt den Bienen

die Flugel, wenn sie ins Loch krabbeln.

« Bohre am besten immer quer zur Maserung, so konnen die Holzkl6tze nicht reiBen.

Baumscheiben, die gut durchgetrocknet sind und einen geringen Durchmesser
haben, reiBen auBerdem nicht so schnell.

« Um Splitter aus den Bohrléchern loszuwerden, kannst du beispielsweise einen

Schraubenzieher nehmen und im Loch herumkreisen. So drickst du herausstehende
Splitter wieder an die Wand und Iést noch festhdngende Stlcke ab.

- Hange das Hotel am besten Richtung Sudost auf. So bleibt es am ehesten trocken,

und die Bienen bekommen viel Sonne.

- Damit deine Bienen safe sind, kannst du einen Maschendrahtzaun vorne an das

Hotel anbringen. Dabei solltest du darauf achten, dass der Zaun rundum geschlossen
ist und mindestens 5 cm Abstand zu den Réhrchen hat.
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